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Name
Artikelnummer
Matchcode
Schaltabstand

Einbau

Schaltart

Signalart

Anschluss

Anschlussschema

MafSe (in mm)

Besonderheiten

KJ14-M30MN80-ANU-4BIT-X0409

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue SchichtstralBe 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

80
58

KJ14-M30MN80O-ANU-4BIT-X0409
08317141002
9914-1002

von 7 mm bis 14 mm

@ nichtbindig
EI/'

analog Spannung

analog Spannung

- Kabel

Brown

12

M30x1,5

<U> White
V4

— Gray
| Yellow

Pink

Green

Feingewinde M30 x 80

Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt
zusatzlicher 4-Bit-NPN-Ausgang

5m Anschlussleitung

Betriebsspannung 18 - 30 vDC
Restwelligkeit Betriebsspannung =5 %
Leerlaufstrom =10 mA
maximale Schaltfrequenz 30 Hz

Seite 1/2 Freitag, 27. November 2020 05:43

+

A
Shield
Q3
Q2

Q1

Qo


https://www.pulsotronic.de/de/component/jproofpulsotronic/article?art_id=1053&task=search&Itemid=100635

Betriebstemperatur
Temperaturdrift
Reproduzierbarkeit
Linearitaet

Ausgang digital

Ansprechzeit
Aufloesung
Verpolungsschutz
Schutzart
EMV-Bestandigkeit
Gehausematerial
Frontkappe/Endkappe
Kabellange
Gebrauchskategorie
Kabelmaterial
Nennspannung

Kabelquerschnitt

interner Lastwiderstand

KJ14-M30MN80-ANU-4BIT-X0409

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue SchichtstralBe 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200
-25°Cbis70°C
+/-8 %
=1%
=3 %
4-Bit digitaler NPN-Ausgang

grau = Q3
gelb = Q2
violett = Q1
grin = Q0
300 ms
1,143V / mm
ja

IP67

DIN EN 60947-5-7:2004-06
Messing vernickelt

PCB

5m

DC 13

PVC LIY-LIYC-Y Scree

24 Vv DC

6x 0.14 mm2 + S
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