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Technische Änderungen vorbehalten (01.03.2007) 1
Dupline® ist eine eingetragene Schutzmarke. Ein Produkt der CARLO GAVAZZI Gruppe

Typ: Dupline®

„H2"-Gehäuse
Sender
32 Kanäle
4 Eingänge
Kontakteingang 

• 4 getrennte Zähler-Eingänge
• Wählbare Betriebsart: Impulszähler oder EIN-Zeit

Gesamtanzeige 
• Rücksetz-Funktion
• 32 Multiplex-Adressen
• Speicherfunktion für den Fall eines Stromausfalles
• Für die Montage auf DIN-Schiene
• LED-Funktionsanzeige für Betriebsstatus

Produktbeschreibung Bestellschlüssel
Der Zähler ermöglicht die
Impulszählung von bis zu 4
Kanälen oder die Eingabe von
bis zu 4 Betriebszyklen mit
periodischer Umschaltung
auf den Dupline®-Bus.
Über DIP-Schalter lassen
sich Betriebsarten, Zähler-
Rückstellung über Dupline®

sowie Messbereiche (2- bis
8-stellig) einstellen. Über zwei
Drehschalter lässt sich die

Geräteadresse individuell
belegen.
Die Zählerwerte können auf
einem Touchscreen-Bedien -
terminal oder durch Software
angezeigt werden.
Bei Stromausfall werden die
Zählerwerte gespeichert und
können nach Wiederherstel -
lung der Stromversorgung
aufgerufen werden.

Typenwahl
Betriebsspannung Bestellnummer

15 bis 30 VDC G 4420 7401 724
230 VAC G 4420 7401 230

G 4420 7401

Technische Daten – Eingang/Ausgang

Zähler

Eingänge 4 
Typ Kontakteingänge
Nenn-Betriebsstrom 2 mA @ 24 V DC / Kanal
Max. Leitungslänge 5 m

Impulszählung
Auflösung 14 Hz
Signal (Puls/Pause) 40 ms/40 ms

EIN-Zeit Gesamtanzeige
Auflösung 1 s
Genauigkeit > 0,5 %

Typ G4420 7401

Allgemeine technische Daten
Einschaltverzögerung Nicht definiert
LED-Anzeige für

Schutzart IP40
Betriebsstatus EIN: OK

AUS: Gerätestörung oder 
Stromausfall

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -20 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit (nicht konden.) Max. 95% (Feuchtig keits -
konzentration nicht zulässig)

Gehäuse Gehäuse für die Montage 
auf DIN-Schiene nach 
DIN EN50022

Material Polycarbonat
Abmessungen 36 x 85 x 58 mm / 2 PD
Anschlüsse U-Klemmanschlüsse

Anschlusskapazität Min. 0,4 mm bis max. 2,5 mm
Kennzeichnung CE-Kennzeichnung nach 

EN55022 / EN50081-1 und 
EN55024 / EN50082-1

Technische Daten - Betriebsspannung
Energieversorgung

Nenn-Betriebsspannung 230 V AC ±15% (IEC 60038)
15 bis 30 V DC

Nenn-Betriebsstrom 10 mA
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G 4420 7401 230

Schaltbilder

DIP-Schalterstellungen
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Um Störungen zu verhindern, sollte die Leitungslänge zwischen den Zähler-Eingängen (G 4420 7401) und dem Impuls ausgang
nicht mehr als 5 m betragen. Anmerkung: G 4420 7401 724 ist rein DC-versorgt. G 4420 7401 230 kann sowohl eine DC- als
auch eine AC-Versorgung haben. Wird die DC-Versorgung benutzt, dann wird der Minus der Versorgung als Gemeinsamer
Leiter für die Eingänge des Gerätes benutzt.

Anschluss Funktion
1.2 Zähler-Eingang 1
1.6 Zähler-Eingang 2
2.2 Zähler-Eingang 3
2.6 Zähler-Eingang 4
1.3 Dup. GND (0 Volt)
1.7 Dupline®-Signal
1.4 0 V DC
1.8 +24 V DC
1.1 230 V AC
1.5 230 V AC

Anschlussbelegung
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Messbereich DIP-3 DIP-4
0 ..........................99 AUS AUS
0 ......................9999 AUS EIN
0 ................999999 EIN AUS
0 ............99999999 EIN EIN

Drehschalter 1 & 2 Geräteadresse
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G 4420 7401 230

Counter 1

S0-Output

Counter 1

S0-Output

Counter 1

S0-Output

Counter 1

S0-Output

Dupline +

Dupline -

0 VDC

+ 24 VDC

Counter

1.1 1.5 2.1 2.5

2.3 2.7

2.4 2.8

230 VAC

DIP Beschreibung AUS EIN
1 Rücksetzen Deaktivieren Aktivieren
2 Betriebsart Impuls-Zähler EIN-Zeit Gesamtanzeige
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G 4420 7401 230

Dupline +

Dupline -

0 VDC

+ 24 VDC
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On-time Summarizing

230 VAC
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G 4420 7401 verfügt über 4 DIP-Schalter zur Wahl der
Betriebsart sowie über 2 Drehschalter zur Wahl der
Geräteadresse.

Wahl der Geräteadresse (Drehschalter)
Über die zwei Drehschalter an der Gerätefront lässt sich die
Geräteadresse anwählen. Im Multiplex-Modus können bis zu
32 Geräte mit je 4 Kanälen (128 Zählerwerte) gleichzeitig im
gleichen Dupline®-Netz betrieben werden. 
Die Adressenwahl wurde absichtlich sehr benutzerfreundlich
konzipiert: Die ersten vier Kanäle des G 4420 7401 sind einfach
einer unverwechselbaren Adresse zuzuteilen. Die folgenden
Adressen werden dann automatisch den drei übrigen Kanälen
zugeteilt. Wenn mehrere G 4420 7401 zum Einsatz kommen,
sind sie wie folgt einzustellen:

Die 4 Zählereingänge können wie folgt getrennt angewählt wer-
den:

Eine Adressenänderung während des Betriebs tritt sofort in
Kraft, ohne jedoch den Zählerwert zu beeinflussen. Nach der
Änderung sendet der G 4420 7401 aktualisierte Werte an die
neue Adresse.

Im Dupline®-Multiplex-Betrieb ist es möglich, mehrere Zähler- 

oder Analog-Werte an dieselbe Adresse zu senden, damit die
Anzahl angewendeter Adressen in Grenzen gehalten wird.
Durch einen besonderen Adressier-Mechanismus lassen sich
bis zu 128 Signale an die Kanäle B2 bis B8 senden.
Wenn ein Gerät die Adresse einer seiner Kanäle erkennt, sen-
det es die Daten an den Bus im selben Zyklus. Die für den Zähl-
Anfang benutzten Adressen fangen bei C1 an und laufen – je
nach Messbereich – bis F8. Die Adresse wird als binärer Wert
erzeugt.

RÜCKSTELL-Funktion (DIP-Schalter 1)
Das G 4420 7401 ermöglicht die individuelle Rückstellung von
jedem der vier Zählerwerte über den Dupline®-Bus. Um uner-
wünschtes Rückstellen vorzubeugen, lässt sich diese Funktion
für sämtliche Kanäle über DIP-Schalter 1 deaktivieren.

DIP-Schalter 1 AUS: Rückstellen deaktiviert
DIP-Schalter 1 EIN: Rückstellen aktiviert

Das Rückstellen eines Wertes erfolgt über die Adresse B1. Wird
eine Adresse während des Lesevorgangs auf „1” eingestellt,
stellt das G 4420 7401 automatisch den Zählerwert auf „0”. Die
jeweilige Multiplex-Adresse lässt sich auch rückstellen, indem
B1 kurz auf „1” und sofort wieder zurück auf „0” gestellt wird.

Betriebsart (DIP-Schalter 2)
Die Betriebsart sämtlicher Kanäle lässt sich über DIP-Schalter
2 einstellen. Zwei Betriebsarten sind wählbar:

DIP-Schalter 2 AUS: Betriebsart „Impulszähler” gilt für alle Kanäle
DIP-Schalter 2 EIN: Betriebsart „Impulszähler” oder „EIN-Zeit
Gesamtanzeige” gilt für alle Kanäle

In der Betriebsart „Impulszähler” (Position „AUS”) zählt das G
4420 7401 die Impulse der Eingangssignale bis zu 14 Hz. Wenn
der DIP-Schalter 2 in der Position „EIN” steht, zählt das G 4420
7401 die Betriebsstunden und addiert die Zeit, in der der
Eingangskontakt aktiviert war. Die Mindestanzeige beträgt 1 s.

Einstellung des Messbereichs über DIP-Schalter 3 & 4
Mit den DIP-Schaltern 3 & 4 lassen sich 2- bis 8-stellige
Messbereiche in zwei Schritten einstellen. Wird der max.
Messbereich überschritten, stellt sich der Zähler zurück und
fängt bei Null an.

Datenkanäle
Datenübertragung durch G 4420 7401 fängt stets bei der
ersten Adresse der Kanalgruppe C an. Die notwendige
Adressenanzahl hängt vom eingestellten Messbereich ab. Der
Wert „59” gehört dem Messbereich 0 bis 99 an und sieht wie
folgt aus:

Der Wert „7584” gehört dem Messbereich 0 bis 9999 an und
sieht wie folgt aus:

Faktor 80 40 20 10 8 4 2 1
Kanal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8
Wert 0 1 0 1 1 0 0 1

Zähler- Dupline®-Kanal 
Eingang B7 B8

1 0 0
2 0 1
3 1 0
4 1 1

Geräte- Drehschalter Dupline®-Kanal
adresse 1 2 B2 B3 B4 B5 B6

0 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 1
2 1 2 0 0 0 1 0
3 1 3 0 0 0 1 1
4 1 4 0 0 1 0 0
5 1 5 0 0 1 0 1
6 1 6 0 0 1 1 0
. . . . . . . .
. . . . . . . .

14 1 E 0 1 1 1 0
15 1 F 0 1 1 1 1
16 2 0 1 0 0 0 0
17 2 1 1 0 0 0 1
. . . . . . . .
. . . . . . . .

27 2 B 1 1 0 1 1
28 2 C 1 1 1 0 0
29 2 D 1 1 1 0 1
30 2 E 1 1 1 1 0
31 2 F 1 1 1 1 1

Arbeitsweise

Faktor 8000 4000 2000 1000 800 400 200 100 80 40 20 10 8 4 2 1
Kanal C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
Wert 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

G 4420 7401
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