Technische Daten @ BERNSTEIN

Sicherheitsschalter

Baureihe ENK — mit getrenntem Betatiger

Typbezeichnung ENK-U1Z VTU Artikelnummer 6016619132
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I D Toleranz:
Ein Aus DBetatigungskraft + 10%
Elektrische Daten
Bemessungsisolationsspannung U 400V AC
Konv. thermischer Strom lihe 10 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue 240V
Gebrauchskatego_r_ie AC-15, U/l 240V /3 A
Zwangstrennung Offnerkontakte ® IEC/EN 60947-5-1
Kurzschlussschutzeinrichtung Schmelzsicherung 10 A gG
IEC/EN 60947-5-1, Anhang K
Schutzklasse I1, schutzisoliert

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine
Sachmangelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsachlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist.
Anderungen bleiben vorbehalten.
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Technische Daten
Sicherheitsschalter

Mechanische Daten

Gehause

Deckel

Betatigungseinrichtung

Betatigung
Mindestbetatigungsradius
Anfahrgeschwindigkeit
Auszugskraft

Umgebungstemperatur

Kontaktart

Mechanische Lebensdauer

Schalthaufigkeit

Befestigung

Anschlussart

Leiterquerschnitte

Kabeleinflihrung
Gewicht
Einbaulage
Schutzart

Kennzahlen fiur Sicherheitstechnik
B10d

Anfahrméglichkeiten

Rmin
Vmax

© BERNSTEIN

Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL94-V0)
Thermoplast, glasfaserverstarkt (UL94-V0)
PA6 GV/Zn-GD

Separater Betatiger (St / PA)

400 mm

<0,5"

<20N

-30°C ... +80 °C

1 Offner, 1 SchlieRer (Zb)

1 x 10° Schaltspiele

< 30/ min.

4 x M5

4 Schraubanschlisse (M3,5)

Eindrahtig 0,5 ... 1,5 mm?

Litze mit Aderendhiilse 0,5 ... 1,5 mm?
1xM20x 1,5

= 0,23 kg

beliebig

IP65 nach IEC/EN 60529

2 x 10° Schaltspiele

8 horizontale Anfahrrichtungen durch Drehen der Betatigungseinrichtung um jeweils 45°.
Wechseln der Anfahrrichtung in die vertikale Ebene durch Umstecken des Oberteils der Betatigungseinrichtung.

Vorschriften

EG-Konformitat

Zulassungen

Bemerkungen

VDE 0660 T100, DIN EN 60947-1, IEC 60947-1

VDE 0660 T200, DIN EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1
DIN EN ISO 13849-1

nach Richtlinie 2006/42/EG

DGUV
cCSAys A300 (same polarity)

Angegebene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossenem Deckel und Verwendung einer mindestens
gleichwertigen Kabelverschraubung mit entsprechendem Kabel.

Das Schaltgerat darf nicht als Anschlag verwendet werden.

Dieses Dokument wird nicht Vertragsgrundlage; die darin enthaltenen Angaben stellen keine Beschreibungen zu erwartender Beschaffenheiten dar, so dass eine
Sachmangelhaftung wegen eventueller Abweichungen der tatsachlichen von der hier beschriebenen Beschaffenheit ausgeschlossen ist.
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