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Magnetschalter (Bauform 28,6 x 18,45 x 13,45 x 25,5, 68 x 30, 80 x 20)

Bauform 28,6x18x6,4mm 45x13x9mm 45x25,5x9mm
Bemessungsschaltabstand (San) 10 mm 25 mm 10 mm 5mm 10 mm
Anschlussart Kabel 1 m Kabel 5 m Kabel 2 m Kabel T m Kabel T m
Bezugsmagnet (Seite) TK-11-11 T-67 N/S TK-11-01 TK-45 TK-45
Besonderheit
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Schalterart SchlieBer/NO 6311211541 6311201095 6311245539
Typbezeichnung MAK-1112-B-1 MAK-0112-B-2 MAK-4512-B-1
Offner/NC
Typbezeichnung
Umschalter 6316345540
Typbezeichnung MAK-4513-L-1
bistabil 6311411603
Typbezeichnung MAK-1114-B-5
Technische Daten
Schaltspannung (max) 250V 250V 250V 250V 250V
Schaltstrom (max) 05A 05A 05A 1A 05A
Leistungsklasse (Diagr. Nr.) 10VA 10VA 10VA 60 VA 10VA
Schockfestigkeit 509 (11 ms)
Mechanische Daten
Umgebungstemperatur (min/max) -5°C/+70°C -5°C/+70°C -5°C/+70°C -5°C/+70°C -5°C/+70°C
Schutzart nach IEC 529, EN 60529 P67 P67 IP67 P67 P67
Gehausematerial PA, schwarz PA, schwarz PA, schwarz PA PA
Anschluss 2x0,14 mm 2x0,14 mm 2x0,14 mm 2x0,34 mm? 2x0,14 mm?
Magnete, Befestigungswinkel, Kabelkupplungen und Sensortester entnehmen Sie bitte dem Kapitel ,Zubehor”
Bauform 68x30x15mm 80x20x15mm 80x20x15mm
Bemessungsschaltabstand (San) 8 mm 18 mm 18 mm 20 mm 10mm
Anschlussart Kabel 1 m Kabel 1 m Kabel 1 m Kabel 3 m Kabel 3 m
Bezugsmagnet (Seite) T-62 N/S TK-21-02 TK-21-02 T-62 N/S T-67
Besonderheit Temperatur
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Schalterart SchlieBer/NO
Typbezeichnung
Offner/NC
Umschalter 6316313004 6315302309 6315312196
Typbezeichnung MAK-1313-L-1 MAK-0213-K-1 MAK-1213-K-1 6314402566 6419402397
bistabil MAA-0214-FT-3 MAK-0214-P-3
Technische Daten
Schaltspannung (max) 250V 250V 250V 250V 250V
Schaltstrom (max) 1A 05A 05A 3A 5A
Leistungsklasse (Diagr. Nr.) 60 VA 30VA 30VA 100 VA 250 VA
Schockfestigkeit 109 (11 ms)
Mechanische Daten
Umgebungstemperatur (min/max) -5°C/+70°C -5°C/+70°C -5°C/+70°C -40°C/+150°C -25°C/+70°C
Schutzart nach IEC 529, EN 60529 IP67 P67 IP67 IP67 IP67
Geh&ausematerial PC, rot PA, schwarz PA, rot GDAISI12, rot PA, schwarz
Anschluss 3x0,5mm? 3x0,75 mm? 3x0,75 mm? 3x0,75 mm? 2x0,5mm?

Magnete, Befestigungswinkel, Kabelkupplungen und Sensortester entnehmen Sie bitte dem Kapitel ,Zubehor”



