
ZA
 » Batteriebetriebener Laser mit Linien-, Punkt oder Kreuzprojektion
 » Versorgung mit Standard 1,5V AA-Batterie oder 1,2V Akku (patentiert)
 » Wartungsfreier magnetischer Ein/Aus-Schalter
 » Optische Ausgangsleistung bis zu 5mW, rot
 » Abmessungen: Ø 20 x 108mm
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Mechanische Spezifikationen
Abmessungen 108mm x Ø 20mm
Gehäuse schwarzer Kunststoff
IP Schutzklasse IP64 
Elektrische Isolation Potenzialfreies Gehäuse

Elektrische Spezifikationen
Versorgungsspannung 1,5V (AA Batterie) oder 1,2V (Akku)
Betriebsart APC
Modulation Nein

Optische Spezifikationen
Wellenlänge 635nm
Ausgangsleistung Bis zu 5mW
Einstellbarer Fokus Nein
Verfügbare Optiken / Projektion Linie, Punkt, DOE Kreuz

Umgebungsbedingungen
Gehäusetemperatur -10°C bis +40°C
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OptikenZubehör

Bestellcode

Leistung Optik
Wellenlänge

Name Produktfamilie

Linie

Kreuz

Punkt

CE-Konformität entsprechend der Richtlinien 2004/108/EC und 73/23/EWG ausschließlich der Art der Anschlussleitung.


